
Gebrauchsanweisung für Rauchrohre 

und Ofenknie aus Stahlblech 

                        

Einleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser System aus Rauchrohren und Ofenknien entschieden 

haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine optimale Verbindung zwischen Ihrer 

Feuerstelle und dem Schornstein zu gewährleisten. Es eignet sich für die Nutzung mit 

flüssigen und festen Brennstoffen sowie für Belüftungs- und Entlüftungssysteme. 

Produkteigenschaften 

Technische Daten des Ofenknies: 

• Bogen 90° 

• Durchmesser: 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 180mm oder 

200mm 

• Ohne Klappe 

• Material: Stahl 

• Farbe: Silber / Grau 

• Geeignet für Festbrennstoffe wie Holz, Kohle und Braunkohle 

• Anwendungsbereiche: Werkstatt, Scheune, Lager, im Freien 

Technische Daten des Ofenrohres: 

• Längen wählbar: 25 cm, 50 cm und 100 cm 

• Durchmesser: 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 180mm oder 

200mm 

• Ohne Klappe 

• Material: Stahl 

• Farbe: Silber / Grau 

• Geeignet für Festbrennstoffe wie Holz, Kohle und Braunkohle 

• Anwendungsbereiche: Werkstatt, Scheune, Lager, im Freien 



Sicherheitsinformationen und Warnhinweise 

• Das Produkt darf nur gemäß den angegebenen Spezifikationen verwendet werden. 

• Beim Umgang mit heißen Rauchrohren Schutzkleidung tragen, um Verbrennungen zu 

vermeiden. 

• Sicherstellen, dass die Rauchrohre korrekt installiert sind, um Rauchgasaustritt zu 

verhindern. 

• Kinder und Haustiere von den Ofenrohren fernhalten, insbesondere während des 

Betriebs. 

• Bei sichtbaren Schäden oder Verformungen die Teile sofort austauschen. 

• Regelmäßige Inspektion und Reinigung des Systems, um die Ansammlung von Ruß oder 

anderen Rückständen zu verhindern. 

Anweisungen zur Verwendung 

1. Vorbereitung: 

   Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind und die richtige Größe für Ihre 

Feuerstelle gewählt wurde. 

2. Installation: 

   Verbinden Sie die Ofenrohre und das Ofenknie gemäß der Anleitung und sichern Sie die 

Verbindungen mit geeignetem Zubehör. 

3. Betrieb: 

   Verwenden Sie das System nur mit den angegebenen Brennstoffen und vermeiden Sie 

Überhitzung. 

4. Wartung: 

   Reinigen Sie die Rohre regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. 

Pflege und Wartung 

Die Rauchrohre und Ofenknie sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und langlebig. Reinigen 

Sie die Teile regelmäßig, um die Ansammlung von Ruß oder Rückständen zu vermeiden. 

Lagern Sie unbenutzte Teile an einem trockenen Ort, um Korrosion zu verhindern. 


